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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Planta eléctrica Marca POWER GEN de 100 kva, motor ref. , PERKINS generador LEROI SOMMER 

ref. LSA 44.2 VS45J base tanque de 45 galones. Baterías incluidas, cargador de baterías aceite y 

refrigerante incluido. Pruebas con carga certificadas en fábrica, equipo certificado por NORMAS 

RETIER COLOMBIA (inc. exosto, batería, cargador, regulador volt., tanque combustible 90 galones / 

328 litros). Breker protección 280 amperios. Para trabajo a 220 voltios. Dimensiones planta eléctrica 

1900 L x 1000 A x 1470 H. 

Chasis con tiro de izaje, reforzado tipo petrolero para cargar y descargar con grúas. 

Sistema de excitación PMG. En la excitación PMG, la generadora de imanes permanentes (PMG) 

añadida al alternador alimenta el regulador con una tensión Independiente del bobinado principal 

del alternador, se acopla a la parte trasera de la máquina y se conecta al Regulador de tensión (el 

puente ST9 debe cortarse).Este principio proporciona a la máquina una capacidad de sobrecarga 

de intensidad de cortocircuito de 3 IN durante 10 s. El regulador controla y corrige la tensión de 

salida del alternador mediante el ajuste de La PMG funciona únicamente con los reguladores R438, 

R450, R449 o D510. 

Cabina Insonora Robusta con medidas aproximadas de 3.1m x 1.1m x 1.25m. Fabricación en lámina 

negra cal 14. Pintura electrostática. Doble puerta para mantenimiento por cada cara de la cabina. 

Sistema de escape incluido. Respuesta de ruido de 70 dB (A) a 5m, medidos en campo abierto. 

Modelo 2014, consumo aproximado por hora 3 galones. 


