PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE MASTIL

MAST CLIMBING WORK PLATAFORM

UNE-EN-1495 -EN-ISO
Directivas de maquinas 89/392/CEE Machinery directives
Directiva de baja tensién  73/23/CEE  Low voltage directive C E
Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336 Electro magnetic compatibility directive

Seguridad de las maquinas EN 292-1y2 Safety of machinery
EN 60204-1 Safety of machinery. Electrical equipment
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CARGAS /| LOADS
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CARGA .
LOAD
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VANV \ZAVIN
LATERAL LATERAL
IZQUIERDO DERECHO
LEFT RIGHT
WING WING
1,12
LONGITUD TOTAL
TOTAL LENGTH
Longitud Iafe"rg“ﬁ‘z’;fi':rzo Carro |§§2F3§r2$o CON EXTENSIONES SIN EXTENSIONES
Length Left Wing Composition Drive Unit Right Wing Composition WITH EXTENSIONS WITHOUT EXTENSIONS
578 m 1x083+1x15 1.12m 1x083+1x1,5 1900 kg 2050Kg
7.12m 2x1,5 1,12m 2x1,5 1750 kg 1950 Kg
8,78 m 1x083+2x15 1,12m 1x083+2x1,5 1550 kg 1800 Kg
10,12 m 3x1,5 1,12m 3x1,5 1400 kg 1700 Kg
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LEFT PUENTE CENTRAL RIGHT
WING “r CENTRAL DECK 1,17 | WING
LONGITUD TOTAL
TOTAL LENGTH
Composicion Composicion Composicion
Longitud lateral izquierdo Carros puente central lateral derecho CON EXTENSIONES SIN EXTENSIONES
Length Left Wing Drive Units Central deck Right Wing WITH EXTENSIONS WITHOUT EXTENSIONS
Composition Composition Composition
8,40 m 1x0,83m 2x112m 3x1,5 1x0,83 4300 kg 4550 kg
11,40 m 1x083+1x1,5 2x1,12m 3x1,5 1x083+1x1,5 3950 kg 4300kg
17,40 m 2x15 2x112m 2x083+5x15 2x1,5 3250 kg 3800 kg
20,40 m 3x15 2x1,12m 2x083+5x15 3x15 2900 kg 3550 kg
23,56 m 3x15 2x1,12m 4x083+6x15 3x15 2550 kg 3350 kg
26,56 m 3x15 2x1,12m 4x083+8x1,5 3x15 2200 kg 3100 kg
29,56 m 3x15 2x1,12m 4x083+10x1,5 3x1,5 1800 kg 2800 kg
[ ] []
I La carga tiene gque estar repartida a lo largo de la plataforma y nunca
en la zonas de las extensiones.
 The load must be evenly distributed on the platform deck and never

on the extension area.
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